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Als führender Problemlöser für Aufgaben beim Lagern,

Federn, Schwingen und Dämpfen von Maschinenteilen und

Systemen heissen wir Sie willkommen in unserer Gesamt-

dokumentation. Dieser Katalog enthält mit Ausnahme der

INOX-Baureihe alle Standardteile unseres Fabrikations-

programms. Er ist gegliedert in fünf Produktefamilien, die

jeweils durch entsprechende Seitenmarkierungen gekenn-

zeichnet sind. Auf Seite 13 finden Sie zusätzlich Hinweise

auf unsere Spezialteile, die wir kundengerecht exklusiv für

Sie fertigen. Für Bauteile in INOX fordern Sie bitte unseren

Spezialkatalog an.

Vor über 50 Jahren als Einzelfirma gegründet, beschäftigt

ROSTA heute knapp 60 Mitarbeiter in Hunzenschwil. An

diesem Standort haben wir alle wichtigen Funktionen

konzentriert: Administrative Dienstleistungen, Verkauf, Ent-

wicklung und Konstruktion sowie die Fabrikation befinden

sich alle unter demselben Dach. Dies ist ein grosser Vorteil,

wenn neben herausragender Qualität rasche Entwicklungs-

zeiten und einwandfreie Logistik für Sie ein Thema sind.

Unsere Normteile sind von Ihrem lokalen Vertreter in der

Regel ab Lager lieferbar. ROSTA hat ein weltweites Ver-

treternetz mit ausgebildeten Kundenberatern (siehe letzte

Seite). Diese Vertreterorganisation garantiert für Sie und

Ihre Kunden eine hohe Verfügbarkeit. Zudem verfügt

ROSTA mit Fax, E-Mail und eigener Homepage über ein

rasches und zuverlässiges Kommunikationssystem … zuge-

schnitten auf Ihre Bedürfnisse.

Willkommen bei ROSTA

ROSTA
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ROSTA AG, CH-5502 Hunzenschwil

Dank der langjährigen Erfahrung als Marktführer kann

ROSTA ihren Kunden die nötige Sicherheit bei der Produkte-

entwicklung und in der Anwendung garantieren. Mehrere

Millionen unserer Elemente sind weltweit im Einsatz und

demonstrieren eindrücklich, dass die Blauen von ROSTA

einen anerkannten Industriestandard darstellen. Das Norm-

programm ist ausgereift und vollständig, verschiedene

Gummiqualitäten decken zudem auch die schwierigen

Anwendungsfälle ab. Einbaufertige Spezialkonstruktionen

zur Erfüllung Ihrer unternehmensspezifischen Bedürfnisse

entwickeln wir gerne für Sie. Unsere Mess- und Planungs-

werkzeuge stellen wir Ihnen als Dienstleistung zur Ver-

fügung. Sprechen Sie mit unseren Spezialisten über Ihre

Wünsche. Unser breites Anwendungs-Know-how bildet die

Grundlage für unsere innovativen Ideen.

ROSTA will alle Produkte und Dienstleistungen immer in der

von Ihnen gewünschten Qualität liefern. Unsere Produkte

sind gebaut für Kunden, die mit ihren Apparaten und

Anlagen ebenfalls führend sein wollen. Wenn für Sie oder

Ihre Kunden einwandfreie und sichere Funktion, Langlebig-

keit, Laufruhe, Verlässlichkeit unter hoher Belastung oder

Wartungsfreiheit ein Thema sind, haben Sie mit uns den

richtigen Partner in Sachen Gummifederelemente gefun-

den. Unsere Elemente bringen Sie dorthin, wo andere

Metall- und Gummisysteme längst aufgegeben haben ...

ROSTA … ein Name bürgt für Sicherheit und Innovation

ROSTA
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Die 1941 ursprünglich als Einzelradaufhängung konzipierte

ROSTA-Gummifederung vereinigte in kompakter Bauweise

die Funktion der Radlagerung, der Federung und dank der

Trägheit des Gummis auch die der Schwingungsdämpfung.

Zumal jedoch die Schweiz nicht das Land für die Herstellung

von Bauteilen für die Automobilindustrie war, hat ROSTA

frühzeitig die Achsenherstellung in Lizenz an diverse aus-

ländische Firmen vergeben und sich auf die Maschinen-

komponentenproduktion konzentriert.

Automatische Ketten- und Riemenspanner waren die ersten

ROSTA-Maschinenkomponenten, die in Grossserien auf dem-

selben Federungsprinzip hergestellt wurden. Heute sind vor

allem Schwingsieblagerungen und Lenker für Beschickungs-

und Förderrinnen die Produktionsschwerpunkte der ROSTA

AG; auch Schwingungsdämpfer und -tilger repräsentieren

einen wichtigen Fabrikationsanteil.

History

ROSTA
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Die Firma ROSTA AG ist seit Dezember 1992 eine ISO-9001-zertifizierte Unternehmung.

Das ROSTA-Gummifederelement ist ein Maschinenbauteil
mit Mehrfachfunktion; es vereinigt in kompakter Bauweise
eine Feder, ein Drehlager und einen Schwingungsdämpfer.
Diese normierte, kostengünstige 3fach-Kombination ersetzt
aufwendige, wartungsintensive Baugruppen im Maschinen-
bau und in der Antriebstechnik. Dank dem einzigartigen
Aufbau des ROSTA-Gummifederelementes … einer gefügten
Feder mit vier vorgespannten Spezialgummikörpern zwi-
schen dem Aussengehäuse und einem um 45° versetzten
Innenvierkantprofil … erübrigen sich zusätzliche Axialsiche-
rungen dieser elastischen Drehlagerung. Der Arbeitswinkel
beträgt ± 30°; die maximal zulässige Drehfrequenz erhöht
sich durch die Verringerung des vorgenannten Schwing-
winkels. Aus der natürlichen «Trägheit» des Gummis resultiert
bei Drehbewegungen eine Dämpfung im Element (Walk-
reibung in den elastischen Körpern), welche im Idealfall ca.
20 % der jeweiligen Energieeinleitung abbaut. Das ROSTA-

Gummifederelement hat keine metallischen Berührungs- oder
Reibungsstellen und arbeitet daher absolut geräuschlos und
wartungsfrei. Diese hoch verschleissfesten, umweltfreund-
lichen Maschinenkomponenten garantieren für die optimale
Lärmdämmung und den wirksamen Vibrationsabbau in
Maschinen und Anlagen. Die ROSTA-Feder ist unempfind-
lich gegenüber Schmutz, Wasser oder Sonneneinstrahlung
und arbeitet einwandfrei im Temperaturbereich von … 40°C
bis + 80°C. Dank eigens entwickelten Elastomerkörpern
können ROSTA-Gummifederelemente in Spezialausführung
auch im Warmbereich bis max. +120°C sowie bei perma-
nentem Kontakt mit Mineralölen eingesetzt werden. Durch
die gefügte Aufbaukonzeption, ohne vulkanisierte Verbin-
dungsstellen zwischen den Vierkantprofilen, entfällt jegliche
ermüdende Scherwirkung auf die elastischen Körper, was
Gewähr für eine überdurchschnittlich lange Lebensdauer
des Gummifederelementes bietet. 

ROSTA-Gummifedersystem
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Dank seines normierten Baukastenaufbaues findet das
ROSTA-Gummifedersystem mit Mehrfachfunktion praktisch
überall im modernen Maschinenbau Verwendung als elas-
tische Torsionsfeder, Drehlager und Schwingungsdämpfer.
Die Anschlussmöglichkeiten auf die kundenseitigen Kon-
struktionen sind dank der verschiedenen Profilausführun-
gen der Innen- und Aussenteile sowie der Befestigungs-
briden und Montagesupporte fast unbegrenzt. Entsprechend
der Elementgrösse resp. dem spezifischen Bedarfsfall stehen
auch verschiedene Materialqualitäten (Stahl- und Leicht-
metallprofile sowie Gussausführungen) für die Innen- oder
Aussenteile zur Auswahl.
Die gefügten ROSTA-Gummifederelemente sind in der
Standardqualität («Rubmix 10») mit Elastomerkörpern auf
der Basis von Naturkautschuk bestückt. Die spezifische
Qualität wurde eigens für die charakteristische Dreh-Walk-
Bewegung der Elemente entwickelt. Sie zeichnet sich durch
die ideale Kombination von hoher Rückprallelastizität, ge-
ringer Dauerverformung, hoher Kerbzähigkeit und guter
Eigendämpfung aus. Bei Anwendungen in für Naturkaut-
schuk ungeeigneten Medien stehen rein synthetische Elasto-
mere zur Auswahl, siehe Zusatzinformationen auf S. 11.
Deren Einbau ergibt jedoch leicht abweichende Charakte-
ristiken und Leistungsdaten gegenüber den nachfolgend
umschriebenen Normelementen mit der Standard-Elasto-
merqualität «Rubmix 10».
Wie untenstehende Abbildung zeigt, vereint das ROSTA-
Gummifederelement eine Mehrfachfunktion: die einer Feder,
einesDämpfers und einer Lagerung.

«Federn»
Im Drehbereich von ± 30° eingesetzt, weist das Element eine
leicht progressive Kennlinie auf. Entsprechend der jeweils
gewählten Elementlänge nimmt das resultierende Drehmo-
ment meist linear zu oder ab. Je nach Einsatzfall kann das
Gummifederelement auch im vorgespannten Zustand einge-
baut werden; d. h., es arbeitet hernach z. B. im Verdreh-

winkelbereich von + 10° bis + 30°. Die Vorteile gegenüber
allen Arten von Stahlfedern sind: hohe Eigendämpfung,
schockbelastbar, schwingungs- und vibrationsdämpfend,
weitgehendkorrosionsunempfindlich und somit langlebig.

«Dämpfen»
Die Molekularreibung (Hysterese) in den Elastomerkörpern
führt zum teilweisen Abbau dynamischer Krafteinwirkun-
gen. Weiter unterbricht die gefügte Gummilagerung all-
fälligen Körperschall fast gänzlich. Diese Eigenschaften
sprechen für den Einsatz des Gummifederelementes als 
Anschlagpuffer, Schwingungsdämpfer oder Drehlager mit
hoher Eigendämpfung. Die Vorteile im Vergleich zu kon-
ventionellen Dämpfungsbauteilen liegen hauptsächlich bei
der sehr kompakten Einbaugrösse, der Mehrfachfunktion
und den geringeren Kosten eines ROSTA-Gummifeder-
elementes.

«Lagern»
Das ROSTA-Gummifederelement bietet sich als wartungs-
freie Drehlagerung von alternierend schwingenden oder
oszillierenden Bewegungsabläufen ideal an als langlebige
Alternative zu Kugel-, Nadel- oder Geitlagern, die bei alter-
nierenden Schwingbewegungen infolge ungenügender
Schmierung einem hohen Verschleiss unterworfen sind.
Das ROSTA-Gummifederelement ist optimal und wirt-
schaftlich eingesetzt, wenn es zwei bis drei der vorge-
nannten Hauptfunktionen als Einzel-Baukomponente aus-
führt und sich somit der zusätzliche Einbau weiterer Bauteile
erübrigt.

Die nachfolgenden Seiten dieses Kataloges informieren um-
fassend über Anwendungsmöglichkeiten, Einbauvorschläge,
Kombinationen und technische Daten zu den ROSTA- «Bau-
steinen» für den Maschinenbau. Bei allfälligen Fragen wen-
den Sie sich bitte an uns oder an eine unserer Vertretungen.
Unser technischer Dienst wird Sie gerne umfassend beraten.

ROSTA-Gummifederelemente …
ideale «Bausteine» für den modernen Maschinenbau

federt
dämpft

spannt

Überlegene Technik

lagert



ROSTA
Technologie

8

Te
ch

no
lo

gi
e

Funktion
Die ROSTA-Gummifederelemente werden hauptsächlich als
torsionselastische Drehfedern eingesetzt. Torsionskräfte,
welche nur Verdrehungen innerhalb des Winkels � bewir-
ken, treten selten allein auf. Je nach Anwendung und Kons-
truktion sind in der Praxis zusätzliche Belastungen 
radial Fr, axial Fa oder kardanisch Fk mit zu berücksich-
tigen. Die resultierenden Drehmomente sind auf den Seiten
19 … 26, Auslenkungen oder Belastungen auf Seite 12 auf-
geführt.

Federcharakteristik
Aus dem spezifischen Aufbau der ROSTA-Gummifeder-
elemente resultiert im Plus- und Minus-Verdrehbereich eine
analoge, leicht progressive Federkennlinie. Lineare oder
degressive Kennlinien können nur durch konstruktive Mass-
nahmen wie Hebelstellungen, Übersetzungen oder durch
die Verwendung von Kurvenauflagen erreicht werden. Es
ist zu beachten, dass die Kautschuk-Elastomere inkompres-
sibel, d.h. volumenkonstant, sind.

Dämpfung
Die Fläche zwischen der Belastungs- und der Entlastungs-
kurve entspricht der Verlustarbeit zwischen der aufgenom-
menen und zurückgegebenen Arbeit. Diese Verlustarbeit
wird Dämpfung genannt. Die Dämpfung ist kein konstanter
Wert und ist abhängig von der Temperatur, der Beschleu-
nigung und der jeweiligen Spannung. Handelt es sich um
eine alternierende Drucklast, die einer Druckvorlast (Vor-
spannung) überlagert ist, wird die Dämpfung gleich dem
Energieverlust pro Schwingung. Die gesamte Formände-
rungsarbeit ist die prozentuale Dämpfung und liegt beim
ROSTA-Gummifederelement im Idealbereich von ca. 15 bis
20 %.

Eigenschwingungszahl
Durch Anlegen der Tangente am Punkt A bei der angenom-
menen Belastung F erhält man auf der Abszisse die Distanz
s1. Für eine überschlägige Bestimmung der Eigenschwin-
gungszahl kann mit folgender Zahlenwertgleichung ge-
rechnet werden:

ne = � min…1

Beispiel mit s1 = 5 cm:

ne = � 134 min…1, od. 2.2 Hz
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Eigenschwingungszahl
in Funktion des Federweges
Dieses Nomogramm zeigt deutlich das Verhältnis Feder-
weg s1 zu Eigenschwingungszahl.

Abschnitt s1 auf Ordinate: 1 mm �= 960 min…1/16 Hz
10 mm �= 300 min…1/ 5 Hz
50 mm �= 134 min…1/ 2.2 Hz

100 mm �= 96 min…1/ 1.6 Hz

Fliessen und Setzen
Unter Belastung zeigen alle elastischen Werkstoffe im Laufe
der Zeit eine mehr oder weniger bleibende, messbare Ver-
formung. Diese Fliessnachgiebigkeit (Cold Flow) verläuft
gradlinig über einen logarithmischen Zeitmassstab. Aus
der Darstellung ist ersichtlich, dass nach der Belastung
über einen Tag bereits beträchtlich mehr als die Hälfte die-
ser Fliessverformung eines ganzen Jahres erreicht wird.
Das Setzen (Stabilisieren der ROSTA-Gummifederelemente)
liegt erfahrungsgemäss im Bereich von 3 bis max. 5° Rück-
stellverlust zur Neutrallage. Dieser Faktor ist in der Kon-
struktion und Berechnung zu berücksichtigen!

Temperatureinflüsse
Die ROSTA-Gummifederelemente sind in der Standardqua-
lität «Rubmix 10» für Temperaturbereiche von … 40°C bis 
+ 80°C konzipiert. Bei steigender Temperatur nimmt die
mechanische Festigkeit ab. Diese Abnahme hält sich im
oberen Temperaturbereich (bei + 80°C) in akzeptablen
Grenzen. Bei sinkenden Temperaturen, d. h. bei Minustem-
peraturen, nimmt die mechanische Festigkeit resp. das
Drehmoment zu. Ähnlich verhält es sich mit der Eigen-
dämpfung der Elemente … mit fallender Temperatur steigt
die prozentuale Dämpfung und nimmt mit steigender Tem-
peratur wieder ab. Durch die innere Reibung wärmen sich
die Gummikörper in den Federelementen bei jeder Bewe-
gung auf. Somit muss die effektive Elementtemperatur nicht
unbedingt mit der Umgebungstemperatur übereinstimmen.

Lebensdauer
Wurde die Wahl der Federelemente richtig getroffen, d. h.,
die Elemente sind im Bereich der von uns angegebenen
Werte eingesetzt und die Umweltbedingungen sind gum-
mifreundlich, so kann über Jahre hinaus mit einer gleich-
bleibenden Funktion gerechnet werden. Extrem tiefe sowie
für Gummi sehr hohe, permanente Umgebungstempera-
turen beeinflussen jedoch die endgültige Lebensdauer be-
trächtlich. Nebenstehende Kurve verdeutlicht die Erwar-
tungsverminderung in Form von Bruchteilen zum Faktor 1
bei Extremtemperaturen.
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Chemische Beständigkeit
Die ROSTA-Gummifederelemente sind mit Elastomerkörpern
ausgerüstet, die auf der Basis von Naturkautschuk aufge-
baut sind. Sie wurden aufgrund jahrzehntelanger Erfah-
rungen auf den heute verlangten technischen Stand ent-
wickelt und weisen gegenüber den meisten Medien eine
sehr hohe chemische Beständigkeit auf. In Extremfällen
müssen die Elemente jedoch zusätzlich geschützt wer-
den, oder die Verwendung von synthetischen Kautschuken

(Qualität «Rubmix 20» oder «Rubmix 40») ist vorzusehen,
wobei sich die Charakteristiken gegenüber den Standard-
werten verändern.
Die folgende Beständigkeitstabelle dient lediglich als Richt-
linie. Für den praktischen Einsatz sind die Konzentration
des jeweiligen Mediums und die Einsatztemperatur aus-
schlaggebend; daher sind praxisentsprechende Versuche
unerlässlich.

Rubmix 10 20 40

… Milchsäure ++ ++ ++
… Natronlaugen bis 25 % (20°) ++ ++ ++
… Obstsäfte ++ ++ ++
… Petroleum oo + oo
… Phosphorsäure bis 85 % oo oo o
… Salpetersäure bis 10 % oo + +
… Salzsäure bis 15 % + + ++
… Schmieröle oo + oo
… Schwefelsäure bis 10 % o + +
… Schwefelwasserstoff oo + ++
… Toluol oo oo oo
… Wasser ++ ++ ++
… Wein ++ ++ ++
… Weinsteinsäure o + +
… Zitronensäure ++ ++ ++
… Zuckerlösung ++ ++ ++

++ ausgezeichnet + gut o genügend oo ungenügend

Beispiel: Ein Gummifederelement Typ DR 50 darf bei einem gegebenen Schwingwinkel von 0 bis ± 6° mit der max. 
Frequenz von 340 min…1 erregt werden. Für Anwendungen mit «verschobener» Ausgangslage (z. B. + 24° bis
…12°) ist Rückfrage erforderlich.

Zulässige Frequenzen
Nomogramm zur Bestimmung der max. zulässigen Frequenzen in Abhängigkeit zum Elementtyp (DR 11, 15, 18 etc.) und
zum Schwingwinkel. Je höher die Frequenz in min…1, desto geringer muss der Schwingwinkel sein und umgekehrt.
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Frequenz in min…1

Rubmix 10 20 40

… Aceton o o ++
… Alkohol ++ ++ ++
… Ameisensäure + ++ ++
… Ammoniak flüssig o + ++
… Benzin oo o oo
… Benzol oo oo oo
… Essigsäure bis 25 % + ++ ++
… Gerbsäure ++ ++ ++
… Glycerin ++ ++ ++
… Heizöl oo + oo
… Hydraulische Öle oo + oo
… Javellauge + + ++
… Lacklösungsmittel oo oo oo
… Laugen + + ++
… Meerwasser ++ + ++
… Milch ++ ++ ++
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Diese speziell für die ROSTA-Maschinenkomponenten ent-
wickelte Standardgummiqualität zeichnet sich durch eine
ausserordentlich hohe Formstabilität (Memory) aus und un-
terliegt auch nach Jahren nur einer geringfügigen Alte-
rungssetzung. Die elastischen Körper sind für die typische
Dreh-Walk-Bewegung des ROSTA-Gummifederelementes
konzipiert und arbeiten absolut verschleissfrei. Das Basis-
material ist durch Vulkanisation vernetzter Naturkautschuk,
der mittels Zusatzchemikalien und thermischer Behandlung
den mechanischen Beanspruchungen im ROSTA-Element
angepasst ist. Die vor dem Fügen der Gummifeder im
Schutzbad behandelten Körper sind bedingt ölbeständig,
d. h., gelegentlicher Kontakt zu mineralölhaltigen Stoffen

kann die Lebensdauer nicht beeinträchtigen. Bei perma-
nentem Kontakt zu Mineröl ist jedoch die Qualität «Rubmix
20» mit synthetischen Körpern zu wählen. Die Standard-
qualität soll im Temperaturbereich von … 40°C bis + 80°C
eingesetzt werden. Aufgrund des unterschiedlichen, z. T.
beträchtlich zunehmenden Setzungsverhaltens der zwei
nachfolgend aufgeführten Qualitäten sollen die Ausführun-
gen «Rubmix 20» resp. «Rubmix 40» lediglich bei perma-
nentem Ölkontakt resp. für den Einsatz im erhöhten Tempe-
raturbereich gewählt werden. Ansonst bürgt die Standard-
qualität «Rubmix 10» für die optimale Funktionsweise des
ROSTA-Gummifederelementes.

Gummiqualität «Rubmix 10» = Standardqualität

Für den Einsatz der ROSTA-Gummifederelemente bei per-
manentem Kontakt mit mineralölhaltigen Medien wie Fet-
ten, Kraftstoffen aller Art, Ölnebel, Verdünnern etc. Die
elastischen Körper basieren auf einem synthetischen CR-
Kautschuk mit guter Ölbeständigkeit. Die mechanischen Ei-
genschaften sind im Übrigen ähnlich denen des Naturkaut-

schuks. Die Drehmoment- und Belastungswerte dieser Aus-
führung weichen nur unwesentlich von denen der Stan-
dardqualität ab und sind deshalb nicht separat aufgeführt.
Der zulässige Temperaturbereich liegt zwischen … 30°C
und maximal + 90°C. Diese Elemente sind mit einem gel-
ben Punkt markiert.

Gummiqualität «Rubmix 20» = ölbeständig

Für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen zwischen 
+ 80°C bis maximal +120°C sind die ROSTA-Gummi-
federelemente, die Spannelemente sowie die Schwingele-
mente Typ AU, AS-P/C, AD-P/C und der Schubstangen-
kopf Typ ST der Grössenabstufungen DR 15, 18, 27, 38,
45, und 50 in Sonderausführung mit wärmebeständigen
Elastomerkörpern «Rubmix 40» lieferbar. Diese Elemente
sind für den Einsatz im Warmbereich bestimmt (Gummi-
federelemente zu Heissgutabstreifern, Spannelemente in
Trocknern und im Motoren-/Heizungsbereich, Schwingele-
mente zu Warmgutförderrinnen etc.).

Die Grundcharakteristik der wärmebeständigen ROSTA-
Gummifederelemente weist gegenüber der Standardqualität
ein um ca. 40 % reduziertes Drehmoment auf. Auch die ra-
diale, axiale und kardanische Belastbarkeit dieser Elemente
liegt ca. 40 % unter den auf Seite 12 aufgeführten Werten.
Die Eigendämpfung und das Fliessen/Setzen der Elastomer-
körper in «Rubmix 40» sind um ca. 50 % höher als bei der
Standardqualität. Die daher reduzierten zulässigen Frequen-
zen und dynamischen Federwerte sollen entsprechend
dem jeweiligen Anwendungsfall erfragt wer-
den. Diese Elemente sind mit einem roten Punkt markiert.

Gummiqualität «Rubmix 40» = wärmebeständig

Die Firma ROSTA AG ist ein nach der Norm ISO 9001 zer-
tifizierter Betrieb. Demzufolge werden sämtliche Produkte
periodisch einer Funktions- und Qualitätsprüfung unter-
zogen. Im hauseigenen physikalischen Labor werden ins-
besondere die Gummikörper in Bezug auf Shore-Härte,
Druckverformung, Abrieb, Rückprallelastizität, Zugfestig-

keit, Bruchdehnung und Alterung überwacht. Die Masstole-
ranzen der Gummikörper sind nach DIN 7715 und die
Shore-Härte nach DIN 53505 festgelegt. Die daraus resul-
tierenden Federwerte der Elemente sind normalerweise im
Toleranzbereich von bis ±15 %, liegen aber in der Re-
gel wesentlich enger!

Kontrollen und Toleranzen

Für den Einsatz der ROSTA-Gummifederelemente, wo mit
einer kompakten Baugrösse ein sehr hohes
Drehmoment gefordert ist. Die Gummiqualität
«Rubmix 50» bietet ein um ca. Faktor x 2.8 höheres
Drehmoment, als die in den Drehmomenttabellen auf den
Seiten 19 … 26 aufgeführten Werte für die entsprechenden
Standardgrössen anzeigen. Diese Gummiqualität ist erhält-

lich für die Elementgrössen DR 15 bis DR 50. Die spezi-
fische Charakteristik weicht jedoch von der «Rubmix 10»-
Standardqualität ab. Die maximale Auslenkung ist auf ± 20°
begrenzt. Die zulässige Schwingfrequenz ist daher auch
limitiert. Für ergänzende Informationen, bitte unseren Kun-
dendienst kontaktieren! Diese Elemente sind mit einem grü-
nen Punkt markiert.

Gummiqualität «Rubmix 50» = hohe Drehmomente
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Belastungs-Tabelle

Die Werte dieser Tabelle sind gültig für die Standardqualität Rubmix 10. Sie wurden statisch gemessen und müssen 
bei dynamischen sowie bei gemeinsamen Belastungen in verschiedenen Richtungen entsprechend reduziert werden.
Zwischenwerte sind linear zu interpolieren.

Radial Axial Kardanisch

Radial Axial Kardanisch
Elementgrössen Federweg Fr in N Federweg  Fa in N M k in Nm

in mm in mm bei � ) � = 1°

11 x 20 0.25 200 0.25 60 0.4
11 x 30 0.25 340 0.25 80 1.1
11 x 50 0.25 600 0.25 150 5.6

15 x 25 0.25 200 0.25 70 0.6
15 x 40 0.25 300 0.25 100 2.0
15 x 60 0.25 500 0.25 160 5.5

18 x 30 0.25 400 0.25 80 1.6
18 x 50 0.25 700 0.25 160 7.0
18 x 80 0.25 800 0.25 300 28.0

27 x 40 0.5 800 0.5 200 3.8
27 x 60 0.5 1300 0.5 300 11.5
27 x 100 0.5 2400 0.5 600 48.0

38 x 60 0.5 1500 0.5 300 11.4
38 x 80 0.5 2000 0.5 500 24.7
38 x 120 0.5 3000 0.5 600 76.0

45 x 80 0.5 1900 0.5 560 28.0
45 x 100 0.5 3000 0.5 700 54.0
45 x 150 0.5 4800 0.5 1000 140.0

50 x 120 0.5 2800 0.5 800 50.0
50 x 200 0.5 6300 0.5 1100 250.0
50 x 300 0.5 8600 0.5 2200 1200.0

60 x 150 1.0 5400 1.0 1600 90.0
60 x 200 1.0 7200 1.0 2200 220.0
60 x 300 1.0 9400 1.0 3200 900.0

70 x 200 1.0 9000 1.0 2200 280.0
70 x 300 1.0 12000 1.0 3600 1200.0
70 x 400 1.0 14000 1.0 4000 2200.0

80 x 200 1.0 10200 1.0 2500 680.0
80 x 300 1.0 15000 1.0 2800 1500.0
80 x 400 1.0 19000 1.0 4700 4600.0

100 x 250 1.0 15000 1.0 3200 1200.0
100 x 400 1.0 35000 1.0 5800 4300.0
100 x 500 1.0 38000 1.0 7500 8000.0

Fr

Fa

Mk

Die Masstabellen auf den Seiten 19 … 26 zeigen nebst den Elementdimensionen auch die jeweilig resultierenden Dreh-
momente bei den Vorspannwinkeln von 5° bis 30° an. Die unten aufgeführten Tabellenwerte informieren über das
radiale, axiale und kardanische Verhalten der verschiedenen Normgrössen.
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ROSTA
Spezialelemente

Wenn unser kostengünstiges Normprogramm nicht alle 
Ihre Bedürfnisse abdecken kann, stehen Sie nicht vor der
Quadratur des Kreises: Wir können für Sie ein individuell
angepasstes Maschinenteil für Ihre spezifischen Einbau-
verhältnisse entwickeln … und wir fabrizieren Ihr Teil mit
Exklusivitätsgarantie, damit auch das spätere Ersatz-
teilgeschäft in Ihren Händen bleibt. Über ein Drittel aller
ROSTA-Maschinenkomponenten werden kundenspezifisch
gefertigt. Geschweisst, gegossen, gesintert, beschichtet

oder in Kunststoffausführung mit jedem gewünschten Ober-
flächenschutz oder individueller Lackierung. Dimensionen,
Drehmoment und auch Federcharakteristik lassen sich mit
dem ROSTA-Baukastensystem Ihren Bedürfnissen anpas-
sen.
Das ROSTA-Spezialteil bietet Anpassung an bestehende Ein-
bauverhältnisse, schnellstes Montagehandling und ein kon-
trolliertes Ersatzteilgeschäft. Kundennutzen ist unsere höchs-
te Devise bei der Konstruktion von Sonderausführungen.

… Voraussichtlicher Mengenbedarf pro Jahr sowie
Losgrösse pro Lieferung

… Materialanforderung (Schweisskonstruktion, Guss, 
Sinterteil, Alu-Profil)

… Bezeichnung (Logo, Seriennummer, Ersatzteilnummer etc.)
… Verpackungsart, Versandwünsche
… Lieferexklusivitätsansprüche (Ersatzteil-Exklusivität)

Fragenkatalog «Spezialelemente»‚

Für die anwendungsangepasste Ausführung eines ROSTA-
Spezialelementes benötigen wir nachfolgende Angaben,
die Sie bitte Ihrer jeweiligen Angebotsanfrage beifügen
wollen:
… Funktionsumschreibung
… Wenn möglich mit Einbauskizze
… Gefordertes Drehmoment bei gewünschtem 

Vorspannwinkel
… Schwingwinkel und Frequenz in min…1

… Frequenzaufkommen (Dauerbetrieb, sporadisch)
… Umgebungstemperatur (max./min.)
…Umwelteinflüsse (Feuchtigkeit, Verschmutzung, Ölnebel

etc.)
… Oberflächenschutz (Lackierung, Edelstahl, Verzinkung)
… Geforderte Lebensdauer des ROSTA-Bauteiles
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Die INOX-Linie von ROSTA
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Konzipiert für Anwendungen in der Lebensmittel- 
und Pharma-Industrie
Als Ergänzung zu den bewährten «Blauen von ROSTA» ist
ein Grossteil des Maschinenkomponentenprogrammes in
INOX-Material (DIN 1.4301/AISI 304) lieferbar. Die nach-
folgend aufgeführten Abbildungen informieren über die
spezifische Verfügbarkeit der jeweiligen Elemente. Es
handelt sich fast durchwegs um Schweisskon-
struktionen, daher sind Massabweichungen bei
Aussendimensionen und Anschlüssen im Ver-

gleich zu den z. B. gesinterten oder gegossenen
Normelementen gegeben. Die Federcharakteristik
und Belastbarkeit der INOX-Ausführung ist unter Vorbehalt
geringfügiger Abweichungen identisch mit den im Katalog
nachfolgend aufgeführten Werten für die Standard-Kom-
ponenten. Verlangen Sie bitte bei Ihrer ROSTA-Vertretung
oder direkt bei unserem Technischen Dienst die Mass- und
Datenblätter der gewünschten Typen.

Lieferprogramm INOX

ROSTA-Federelemente DWI
mit verschiedenen Anschluss-
möglichkeiten, lieferbar bis Grösse 
DWI 50

ROSTA-Spannelemente SEI
lieferbar in 4 Grössen 
SEI 15, 18, 27 und 40

ROSTA-Schubstangenköpfe STI
lieferbar in 4 Grössen
STI 20, 30, 40 und 50

ROSTA-Schwingelemente AUI
lieferbar in 5 Grössen
AUI 15, 20, 30, 40 und 50

ROSTA-Schwingen ASI und
Doppelschwingen ADI
lieferbar in 4 Grössen
ASI/ADI 20, 30, 40 und 50

ROSTA-Schwingelemente ABI
lieferbar in 5 Grössen
ABI 15, 20, 30, 40 und 50

Wichtig: Die vorgenannten Elementgrössen 20, 30 und
40 entsprechen in der Charakteristik weitestgehend den
Normtypen 18, 27 und 38. Die Elementoberflächen
sind roh, d. h., sie sind «INOX-matt» gehalten.

Verlangen Sie die Detail-Massblätter
für das INOX-Programm!



Administrative und technische Hinweise

ROSTA

4. Technische Hinweise
Beachten Sie die im Katalog erwähnten Einsatzlimiten
unserer Elemente. Kontaktieren Sie im Zweifelsfall uns oder
unsere Vertreter.
Beachten Sie die im Katalog aufgelisteten Montage-Hinweise.
Stellen Sie sicher, dass Ihr Montagepersonal richtig instru-
iert wird. Bei Spezialfällen nehmen Sie bitte Verbindung mit
uns oder unserem Vertreter auf.
Für Elemente ohne mitgelieferte Schrauben: Zur Befestigung
unserer Elemente verwenden Sie immer die grösstmögliche
Norm-Maschinenschraube mit Festigkeitsklasse von mindes-
tens 8.8, welche durch die Bohrungen in den Elementen
resp. Befestigungsbriden passt. Maximale Anzugsmomente
entnehmen Sie der ISO 898 resp. den Richtlinien Ihres
Schraubenlieferanten. Verwenden Sie geeignete Verdreh-
sicherungen und/oder Unterlagsscheiben.
Überprüfen Sie Ihre Schraubenverbindung im Zweifelsfall
mit der VDI-Richtlinie 2230.
Zur Befestigung von Gehäusen mit unbearbeiteten Boh-
rungen in Guss (z. B. AB 50 o. ä.) oder Langlöchern (z. B.
MB-Supporte) verwenden Sie gestanzte Scheiben nach
DIN 125B.

5. Vorbehalt
Diese Druckschrift und unsere übrigen technischen Aus-
künfte dienen Ihnen zu Ihrer Orientierung und Beratung;
eine Verbindlichkeit kann daraus jedoch nicht hergeleitet
werden. Wir bitten Sie, die Verarbeitung und Anwendung
der Produkte den jeweiligen besonderen Verhältnissen an-
zupassen.
Nachdruck … auch nur auszugsweise … nur mit unserer aus-
drücklichen Genehmigung.

1. Beratung und Dienstleistung 
sowie Offertstellung

Wenden Sie sich bitte mit Ihren Anliegen an Ihren lokalen
Vertreter gemäss unserer Vertreterliste auf der Rückseite
des Katalogs.
Zur Ausarbeitung von optimalen Offerten benötigen wir
umfassende technische Angaben, wenn möglich mit Skiz-
zen/Datenblättern. Dies ermöglicht uns auch zu entschei-
den, ob ein Norm- oder ein Spezialteil für Sie am güns-
tigsten zu stehen kommt. Für komplexere Teile erhalten Sie
von unseren Vertretern oder von uns Fragebogen zur bes-
seren Spezifikation Ihrer Bedürfnisse.
Zahlungsfristen und Lieferkonditionen entnehmen Sie bitte
den Offerten.

2. Bestellungen und Lieferungen
Erwähnen Sie bitte bei Ihren Bestellungen die Offert-Num-
mer (falls vorhanden), die genaue Anzahl mit der Artikel-
bezeichnung sowie die Artikel-Nummer. Bestellungen sen-
den Sie bitte an unseren lokalen Vertreter.

3. Verfügbarkeit
Ein grosser Teil des im Katalog präsentierten Normpro-
gramms ist ab Lager des Vertreters oder der ROSTA liefer-
bar.
Spezialteile werden auftragsspezifisch gefertigt und haben
entsprechende Lieferzeiten. Spezialteile sind dann kurz-
fristig lieferbar, wenn Sie mit ROSTA einen langfristigen
Abnahmevertrag abschliessen. Sprechen Sie mit uns!
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Segment-Anwendungen

Lebensmittel-Processing

…Schwingarme für Früchte- und Gemüseschwingförderrinnen
… Kreuzgelenke zu Mehl-Plansichtermaschinen
… Abstützungen zu Entwässerungssieben
… Doppellenker zu Tabak-Förderrinnen
… Motorwippen für Riementriebe an Korn-Walzenstühlen

Mining

… elastische Lagerungen für Entwässerungssiebe
…Motorwippen für Riementriebe an Steinbrechern und Sieben
… Federelemente zu allen Arten von Gurtenbandabstreifern
… Dämpfungselemente zu Übergabetischen 

in Gurtbandanlagen
… elastische Seitenführungsschürzen zu Schüttgutrutschen

Kühltechnik

… elastische Generatorenaufhängungen 
zu Kühlgutlastkraftwagen

… automatische Riemenspanner für Kühlkompressoren
… automatische Riemenspanner für LKW-Kühlsysteme
…abreisssichere Schwingungsdämpfer für Kühlkompressoren

ROSTA liefert Gummifederelemente für fast alle Sparten des modernen Maschinenbaus. Für spezifische Industrieseg-
mente, mit sehr vielen ROSTA-Anwendungen, sind auch Spezialbroschüren mit Anwendungsfotos und Referenzlisten er-
hältlich. Mehr Informationen über die nachfolgend aufgeführten Industriesegmente erhalten Sie von Ihrem lokalen ROSTA-
Vertreter.

Behindertenfahrzeuge

… elastische Aufhängungen für Antriebsräder
… Pendelachsen für Front-Führungsräder
… Gummifederelemente zu Sicherheits-Stützräder
… Achsaufhängungen zu Senior-Fahrzeugen
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Segment-Anwendungen

Farming

… Universal-Spannelemente für alle Kettentriebe
… Universal-Spannelemente für alle Riementriebe
… Schwingarme für Spreusiebe in Mähdreschern
… Aufhängungen zu Mitnehmerarmen in Kartoffelerntern
… Druckelemente zu Furchenrädern in Sähmaschinen
… Aufhängung der Sprühbalken an Bewässerungsgeräten

Schienenfahrzeuge

… elastische Kollektorenaufhängung zu Stromabnehmern
… Drucklagerungen zu Stromabnehmern an U-Bahnzügen
…Schwingungsdämpfer für die Lagerung der Passagierzellen
… Stützlagerungen zu «Harmonika»-Durchgängen 

an Bahnwagen
… schwingungsdämpfende Aufhängung der Schotterbett-

Verdichter

Strassenunterhalt

… elastische Aufhängung von Schneepflug-Scharblättern
… elastische Aufhängung von Fahrbahnkratzern
… flexible Lagerung von Rotations-Bürstenaggregaten
… Riemenspanner für den Antrieb von Zyklon-Saugern
…Gelenklagerungen zu Kehrschürzen an Reinigungsgeräten

Holz-Processing

… Schwingarme zu Spreisselsortier- und Förderrinnen
… Kreuzgelenke zu Spreissel-Plansichtsiebmaschinen
… Aufschlag-Plattenlagerungen zu Stamm-Umschlaggeräten
… Führungsrollenaufhängung zu Profilfräsautomaten
… Schwingelemente zu Förderrinnen in Entrindungsanlage
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Ihr ROSTA-Partner … weltweit!

ROSTA AG
CH - 5502 Hunzenschwil
Telefon 062 897 24 21
Fax 062 897 15 10
E-Mail info@rosta.ch
Internet www.rosta.ch

ARGENTIN IEN:
Enrique Heuchert
AR-1879 Quilmes Oeste/
Buenos Aires

AUSTRAL IEN:
CRUSHING & MINING
EQUIPMENT Pty. Ltd.
AU-Naval Base W.A. 6165

BRASIL IEN :
IMETEX
Comercio e Participacoes Ltda.
BR-São Paulo/SP

DÄNEMARK:
JENS S. Transmissioner A/S
DK-2635 Ishøj

DEUTSCHLAND:
ROSTA GmbH
DE-58332 Schwelm

ENGLAND:
KOBO (UK) Ltd.
Handforth
GB-Cheshire SK9 3HW

FINNLAND:
ATOY OY
SF-00101 Helsinki 10

FRANKREICH:
PRUD•HOMME Transmissions
FR-93203 Saint Denis

KANADA:
ROSTA Inc.
CA-Uxbridge, Ontario L9P 1S9

SPANIEN:
TRACSA S.L.
ES-08015 Barcelona

GRIECHENLAND:
GEORG P. ALEXANDRIS S.A.
GR-185 45 Piraeus

NEUSEELAND:
SAECO
Bearing & Transmission
NZ-Auckland

SÜDAFRIKA :
Bearing Man/FPT
ZA-4001 Durban

HOLLAND:
A & A techniek BV
NL-3433 NP Nieuwegein

BELGIEN/LUXEMBURG:
ATB n.v
BE-1600 Sint-Pieters-Leeuw

NORWEGEN:
JENS S. Transmisjoner A/S
NO-1344 Haslum

SÜDKOREA:
SEWON Industrial Ltd.
KR-Seoul

IRLAND:
MODERN PLANT Ltd.
IE-Clondalkin, Dublin 22

ÖSTERREICH:
HABERKORN GmbH
AT-6961 Wolfurt

THA ILAND:
VIRTUS Company Ltd.
TH-10600 Bankok

ISLAND:
FALKINN Ltd.
IS-128 Reykjavik

PORTUGAL :
PINHOL, Gomes + Gomes Lda.
PT-2795 Garnaxide

TSCHECHIEN:
Rupet Int. s.r.o.
CZ-25301 Hostivice

ISRAEL :
CHEMLANI ARIEL & Co.
IL-28000 Kiriat Ata

SCHWEDEN:
KONTIMA AB
SE-14901 Nynaeshamn

ITAL IEN :  
ROSTA S.r.l.
IT-20156 Milano

S INGAPUR:
NOZAG GEAR + DRIVE
RS-128384 Singapore

USA:
LOVEJOY Inc.
US-Downers Grove
Illinois 60515

JAPAN:  
MIKI PULLEY Co. Ltd.
JP-Zama-City, Kanagawa

SLOWAKEI :  
Rupet Int. s.r.o.
SK-92101 Piestany
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